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SAINT-LUC :
L’ORIGINE DU NOM 

Le nom de Saint-Luc a été retenu en 
référence au Patron des Peintres, 
Saint-Luc. La légende raconte en ef-
fet que l’apôtre Luc, médecin d’ori-
gine et compagnon de Paul, avait des 
talents de peintre. À la fin de sa vie, il 
aurait recueilli avec lui la Vierge dont 
il aurait réalisé un certain nombre de 
représentations qui lui sont encore au-
jourd’hui dévotement attribuées.

Dès le XIVe siècle, les maîtres peintres 
se sont placés sous son protecto-
rat. Ainsi on a vu naître en Italie, aux 
Pays-Bas et également en France 
des « Guildes de Saint-Luc » appelées 
aussi corporations, confréries ou com-
pagnies de Saint-Luc, organisations 
strictement réglementées de type 
corporatif au sein desquelles se réu-
nissaient les «Maîtres Peintres».

La fête de la Saint-Luc, le 18 octobre, a été longtemps 
célébrée par ces corporations de peintres. À cette occa-
sion les patrons invitaient leurs compagnons à un grand 
banquet; c’était l’occasion de décorer les plus anciens et 
de renouveler à chacun sa tenue de travail pour l’année à 
venir. Abandonnée pendant plusieurs décennies, la tradi-
tion de fêter la Saint Luc semble revenir au goût du jour.

UNE BELLE AVENTURE :
LA PEINTURE SAINT-LUC
SAINT-LUC LA GRANDE MARQUE FRANÇAISE  
DES DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS

n  NAISSANCE DE LA MARQUE
Tout commence après l’occupation, en 1949. Dans 
un contexte économique difficile où tout est en pé-
nurie, y compris dans les domaines de la drogue-
rie et de la chimie, il faut se battre pour trouver les 
produits à revendre. À cette époque, les grossistes 
vendent à leurs clients peintres les produits de base  
constituant la peinture, tout en fabriquant aussi pour ces 
clients quelques peintures prêtes à l’emploi.

Aussi, cette pénurie pousse les principaux grossistes en 
droguerie à se regrouper pour acheter ensemble des ma-
tières telles que le minium de plomb, le blanc de zinc, l’huile 
de lin, l’essence de térébenthine ou la lessive. C’est ainsi 
qu’est créé le « Groupement Amical de Droguerie » (GAD).

Les Trente Glorieuses se déroulent ensuite, avec leur in-
souciante prospérité. Le bâtiment est en pleine expan-
sion et certains adhérents du GAD décident en 1966 de 
fabriquer eux-mêmes leur propre marque de peinture. 
Ils quittent le Groupement pour fonder les peintures 
ONIP, tandis que les autres adhérents poursuivent la dis-
tribution des marques fabricants telles que Guittet, Tri-
métal, Sikkens, Seigneurie, Gauthier, Ripolin, Vitex, Beis-

sier… tout en fabriquant eux-mêmes ou faisant fabriquer 
de manière limitée quelques petites gammes courtes de 
produits basiques à leur propre nom. 

« Dans le groupement GAD, à cette époque se réunis-
saient des distributeurs leaders dans leur région tels que 
Vachon à Lyon, Peppler à Strasbourg, Coquard à Auxerre, 
Crozier à Paris ou encore Forcade à Tarbes et Busson à 
Brest, sans oublier Grassin bien sûr » se souvient Bruno 
Grassin, fondateur et ancien dirigeant du Groupement. 

Malheureusement, un grand nombre de ces sociétés in-
tégreront au fil du temps le réseau intégré et captif des 
fabricants de peintures. Devant cette tendance, les ad-
hérents du GAD distributeurs, en majorité, de peintures 
mais aussi de revêtement de sol, outillage, colles, papiers 
peints... décident pour maintenir leur indépendance de 
rejoindre à titre individuel, en l’an 2000, le réseau SOCO-
DA, premier réseau français de distributeurs indépen-
dants (environ 3 Milliards d’euros de CA) pour l’Industrie 
et le Bâtiment, pour y créer la branche « Décoration ».

n  RETOUR SUR LE PASSÉ…
En 1987, l’évolution des technologies et la volonté de 
mieux valoriser ces petites gammes de peinture rendent 
de plus en plus difficile le maintien de ces fabrications 
individuelles; les adhérents du GAD décident alors de les 
regrouper. Ils en confient la fabrication à quelques indus-
triels et leur donnent une image et un nom communs.

C’est ainsi que naissent « les Peintures SAINT-LUC » aux 
couleurs nationales, bleu, blanc et rouge, soutenues par 
un slogan fort et clair : « Vive les peintres ». Un premier 
produit est ainsi lancé sous le nom générique de “ Mat 
Acrylique St-Luc ”. Par sa qualité et son prix attractif, il 
s’impose rapidement dans la clientèle et reste encore au-
jourd’hui un des produits historique de la gamme.

Bien évidemment le nom de SAINT-LUC n’est pas inno-
cent; il a été retenu en référence au Patron des Peintres, 
Saint Luc (lire L’origine du nom).

SAINT-LUC
HISTOIRE, TRADITION, 
QUALITÉ, PROXIMITÉ, 

INNOVATION... 

LE CHOIX 
PREMIÈRE CLASSE !
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A v e c 

S A I N T - L U C
L a  g r a n d e  m a r q u e 

d e  p e i n t u r e  f r a n ç a i s e  d e s 
d i s t r i b u t e u r s  i n d é p e n d a n t s

  « L’originalité de notre concept réside dans le fait que 
nous sommes un groupe de distributeurs chaque jour 
aux cotés de nos clients peintres professionnels » souli-
gnait souvent Bruno Grassin. « Nous partons des besoins 
détectés chez eux pour construire nos gammes, à l’in-
verse des industriels qui partent souvent des innovations 
proposées par leurs laboratoires et qui cherchent à les 
imposer au marché ». Une différence majeure !

« De plus, n’étant pas producteur et n’ayant pas d’usine, 
nous n’avons pas la contrainte d’investir dans des outils 
industriels, ce qui nous permet une plus grande réactivité 
face aux évolutions du marché. Le seul investissement que 
nous réalisons est d’ordre technique, pour la sélection des 
produits, et marketing pour leur promotion », complétait-il.

« Enfin, la marque Saint-Luc est aussi un moyen d’affir-
mer et de défendre notre indépendance, dans un secteur 
d’activité très intégré par les grands groupes chimiques ». 

1987-1997 : pendant cette période de 10 ans, chaque an-
née un nouveau produit viendra enrichir la gamme Saint-
Luc avec une démarche de sélection toujours la même : 
repérer les meilleurs produits du marché qui répondent à 
un besoin exprimé par les clients pour les faire fabriquer 
sous la marque SAINT-LUC.

En 1997, la gamme compte dix produits, peintures inté-
rieures glycéros et acryliques sélectionnées auxquels 
s’ajoutent des produits de service originaux. « Les fabri-
cants qui sont nos partenaires ne sont pas nécessaire-
ment de grande taille » soulignait alors Bruno Grassin.

n  UNE SÉLECTION RIGOUREUSE
Pour ce faire, le GAD est accompagné par un laboratoire 
indépendant qui réalise une analyse et des tests d’ap-
plication auprès de la clientèle de professionnels. Cette 
démarche permet de repérer les produits les plus per-
formants et d’entamer une négociation prix auprès des 
industriels sélectionnés pour obtenir au final un produit 
au rapport qualité/prix optimal répondant au plus près 
aux attentes des professionnels.  

Saint-Luc sélectionne souvent des fabricants qui ont peu 
de moyens commerciaux mais qui ont dans leur gamme 
des pépites; ils trouvent ainsi à 
travers la marque Saint-Luc 
l’opportunité de pouvoir 
s’appuyer sur un réseau 
de distributeurs dyna-
miques qui leur ouvre 
une zone de chalan-
dise qu’ils auraient 
du mal à conquérir 
seuls.

Ainsi, aujourd’hui 
une dizaine de fabri-
cants collaborent à la fa-
brication des produits de la 
gamme dont certains viennent 
d’industriels avancés en matière de 
produits écologiques. « En rassemblant les meilleurs pro-
duits du marché, Saint-Luc est en quelque sorte l’équipe 
de France des peintures » aimait à dire son Président fon-
dateur. 

n  CAP SUR L’INNOVATION
Mais SAINT-LUC ne veut pas être seulement une marque 
« suiveuse »; elle sait proposer des produits originaux et 
innovants. Ainsi en 2006, lorsqu’est publiée la Directive 
Européenne sur les COV (Composés Organiques Vola-
tils), le GAD décide d’être parmi les pionniers à intégrer 
cette nouvelle exigence écologique dans son offre en 
allant même au-delà de cette Directive. C’est ainsi qu’il 
met sur le marché, dès 2007, sous le nom de ST-LUC’O, la 

première gamme de peintures Ecololabel avec un taux de 
COV proche de 0% et un rapport qualité/prix exception-
nel. C’est un vrai succès… qui dure encore aujourd’hui ! 

De plus, pour 
pouvoir jouer 
« dans la cour des 
grands » fabri-
cants de peinture 
Saint-Luc avait 
décidé, en 2009, 
de proposer une 
colorimétrie sur 
l’ensemble de ses 
produits. En 2009 
il avait été lancé 
audacieusement 
un programme 
d’étude colorimé-
trique piloté avec 
l’aide d’un ingé-
nieur coloriste ; 
après une année 
de travail, Saint-
Luc pu mettre à 
disposition de ses 

distributeurs un système de colorimétrie de haut niveau 
et très compétitif, baptisé Turner Color System, capable 
de teinter avec des colorants « écologiques » l’ensemble 
des peintures de la gamme bien qu’issues de fabricants 
différents. Une petite révolution dans l’univers de la co-
lorimétrie très « maîtrisé » alors par les seuls fabricants.

C’est avec beaucoup d’ambitions que Saint-Luc a célèbré 
en 2017 son 30e anniversaire; ce fût l’occasion pour la 
marque de faire peau neuve en rajeunissant son visuel, 
en s’installant sur le web à l’adresse www.peintures-
saint-luc.com et en éditant son premier « Book Produits ». 
Depuis, de nombreux développements et innovations ont 
eu lieu et l’aventure continue… 

Ainsi depuis plus de 30  ans, Saint-Luc apporte la preuve 
que « marque propre » ou MDD (marque de distributeurs) 
en peinture n’est pas synonyme de « lowcost » ou de 
basse qualité lorsqu’elle s’adresse à des professionnels et 
qu’elle a toute sa place aux cotés des grandes marques 
d’industriels. En effet, le fait d’avoir à porter seul loca-
lement la notoriété de la marque oblige le distributeur 
Saint-Luc à proposer des produits de qualité à sa clien-
tèle, et le rend encore plus exigeant vis-à-vis de Saint-
Luc, « sa » marque !
 
Aujourd’hui, avec 19 distributeurs indépendants repré-
sentant plus de 125 points de vente et une gamme de 
près de 100 produits, couvrant l’essentiel des besoins du 
peintre, Saint-Luc peut s’enorgueillir d’être « la grande 
marque de peinture française des distributeurs indépen-
dants » !

 Jean-Christophe Landuyt (Heulin color/Paris)
 & Frédéric Thérond (Thérond Décoration/Nîmes)

Co-gérants, GAD/Saint-Luc
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Ces « 5 critères objectifs » qui vous permettront d’op-
timiser qualité du résultat final et rentabilité du 
chantier sont :

   1 • LE RAPPORT DE CONTRASTE / OPACITÉ
   2 • L’ABRASION HUMIDE
   3 • LA BRILLANCE
   4 • LES LABELS ENVIRONNEMENTAUX
   5 • LE « TIME IS MONNAIE » (gain de temps)

1 •  LE RAPPORT DE CONTRASTE  
ET OPACITÉ

L’opacité, selon la norme ISO 6504-3, consiste en la 
mesure d’un rapport de contraste (pouvoir couvrant) ef-
fectuée sur une couche de peinture appliquée sur fond 
blanc et noir. Cela permet de définir, selon la norme EN 
13.300, dans quelle Classe se trouve la peinture. 
Elle se décline en 4 Classes, conformément au tableau 
ci-dessous :
Classification Opacité Yb/Yw
Classe 1  ≥ 99,5
Classe 2   ≥ 98 et < 99,5
Classe 3   ≥ 95 et < 98
Classe 4   < 95
Ainsi, un produit Classe 1 sera plus opacifiant qu’un pro-
duit Classe 3 et ainsi de suite…
La norme EN 13.300 mentionne que le pouvoir couvrant 
d’une peinture doit être précisé pour une consommation 
déterminée (exprimée en m2/kg ou en m2/l).
Si l’on considère deux peintures mates :
  • Produit 1 :  classe 2 selon EN 13.300 pour une consom-

mation de 8 m2/litre
  • Produit 2 :  classe 2 selon EN 13.300 pour une consom-

mation de 6 m2/litre
En dehors de toute autre considération et en ne jugeant 
que du pouvoir couvrant, le  Produit 1 doit être considéré 
comme plus performant.
Dans cet esprit, un produit moins cher ne sera pas forcé-
ment plus avantageux, puisqu’il nécessitera davantage 
de marchandise et de temps d’application pour atteindre 
un résultat de couvrant identique.
Pour toutes ces raisons objective, Saint-Luc a décidé 
d’inscrire la Classe de rapport de contraste / opacité 
dans toutes ses fiches techniques. 

2 • L’ABRASION HUMIDE
La résistance à l’abrasion humide évalue la résistance du 
feuil (couche) de peinture à des lavages répétés.
Cette résistance est déterminée selon la norme ISO 
11998.

Une classification existe qui se comprend de la manière 
suivante : une peinture résistante à l’abrasion humide de 
classe 1 signifie que son film de peinture perd moins de < 
5 µm à 200 cycles de frottement humide. 
Classification  Perte d’épaisseur du film
Classe 1 :  inférieur à 5 µ à 200 frottements
Classe 2 :  entre 5 et 20 µ à 200 frottements
Classe 3  :  entre 20 et 70 µ à 200 frottements
Classe 4 :  inférieur à 70 µ à 40 frottements
Classe 5 :  supérieur à 70 µ à 40 frottements

3 • LA BRILLANCE SPÉCULAIRE (BS)
C’est le paramètre que l’on utilise pour mesurer la bril-
lance d’une surface. L’angle de mesure sera de 85 degrés 
pour les finitions mates et de 60 degrés pour les autres 
finitions. Selon DTU 59.1 peintures :
   • TRÈS MAT  BS inférieur à 5
   • MAT   BS entre 5 et 10
   • SATIN   BS entre 10 et 60
   • BRILLANT  BS supérieur à 60.
Il sera aussi nécessaire de comparer les différentes bril-
lances spéculaires des produits proposés. Par exemple, 
plus un produit aura un degré de brillance faible à 85 de-
grés, plus il sera Mat donc plus il masquera les défauts 
du support et plus il sera insensible à la lumière rasante.

4 • LES LABELS ENVIRONNEMENTAUX
Le « Critère Environnemental » est un élément essentiel 
dans le choix d’un produit. Et Saint-Luc l’avait compris - 
dès 2007 - en lançant sa gamme Saint-Luc’O...
   •  L’Ecolabel européen et le label NF environnement : 

critères objectifs accordés par des organismes indé-
pendants.

   •  Le taux de COV :  critère objectif résultat d’une mesure 
encadrée.

   •  L’étiquetage « Émission dans l’air intérieur » : cri-
tère objectif résultat d’une mesure faite après 24 
jours. Ainsi, on peut considérer qu’une peinture phase 
aqueuse qui ne serait pas A+ ou A ne devrait plus 
avoir en 2020 sa place sur un chantier...

   •  La qualité dépolluante d’une peinture (dit « Label Air 
Pur » pour Saint-Luc). Pour en faire un critère objectif, 
Saint-Luc a choisi de mettre en ligne les PV d’essais 
(réalisés par un laboratoire indépendant) sur son site 
internet, peintures-saint-luc.com.

5 •  LE TIME IS MONNAIE  
(GAIN DE TEMPS)

Un devis de peinture c’est… 80 % de main d’œuvre et seu-
lement 10% à 20% de produit.
Gagner du temps sur un chantier = chantier plus rentable. 
Les 4 points qui font qu’un produit ou système Saint-Luc 
est « Time Is Monnaie » sont :
 1 •  Quand les délais de re-

couvrement sont courts 
et que cela minimise le 
nombre de d’allers/re-
tours chantier.

2 •  Quand il réduit le nombre   
de rechampis.

3 •  Quand il minimise le 
nombre de couches.

4 •  Quand il y a moins à pré-
parer les fonds.

AUTRES 
PICTOGRAMMES
• Eau • Solvant
• Mise à la teinte (machine TCS)
• Sans formaldéhyde
• Label Pure
• Norme Jouet 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

5 CRITÈRES
OBJECTIFS

POUR 
BIEN CHOISIR 

VOTRE PEINTURE...

Saint-Luc : l’aide au choix...

POUR 
BIEN CHOISIR 

VOTRE PEINTURE...

Les produits Time is Monnaie sont identifiés  
dans ce catalogue par le personnage TiM ci-dessus
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DES OUTILS  
COULEUR

TESTEURS

LÈCHES

LE PETIT NUANCIER

NUANCIER 
LA COULEUR PAR SAINT-LUC

POUR 
BIEN CHOISIR 
VOS TEINTES

AMBIANCES &
HARMONIES

Les meubles de choix 
et le grand nuancier Saint-Luc 

La couleur dans toutes les gammes !

Saint-Luc : l’aide au choix...

POUR 
BIEN CHOISIR 
VOS TEINTES
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LES 
GUIDES &  ...

... LES VIDÉOS

POUR 
BIEN CHOISIR

VOS PRODUITS
LES 
PEINTURES-LAQUE

SAINT-LUC
Toutes les solutions Saint-Luc  

pour répondre aux différentes  
attentes chantier ! 

LES PHASES AQUEUSES “HAUTE ADHÉRENCE”
iLUC’LAK

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

www.ecolabels.fr

• Haute adhérence
• Séchage rapide
• Tendu

LES ACRYL PU “HAUTE DURETÉ”   
ABISKO’LAK

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

• Haute dureté
• Garnissant
• Tendu

www.peintures-saint-luc.comwww.peintures-saint-luc.com

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

LES THIXOTROPES EN PHASE SOLVANT  
PRIMUS’LAK

• Haute opacité
• Garnissant
• Tendu

Toutes les solutions Saint-Luc  
pour répondre aux différentes  

attentes chantier ! 

www.peintures-saint-luc.com

LES 
SYSTÈMES MÉTAUX

SAINT-LUC

LES PRÉPARATIONS 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

LES SYSTÈMES 100% EAU 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

LES FINITIONS SPÉCIALES
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

LES SYSTÈMES 100% SOLVANT
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Peintures destructrices de formaldéhyde  

DEUX MATS INTÉRIEURS DÉCORATIFS POLYVALENTS : 
• Lessivables

• Primaires (adhérence multi-support) & finitions
• Séchage rapide, recouvrables dans la journée
• Deux mats «AIR PUR» environnementaux...   

et qui le restent après mise à la teinte !

NOUVEAUX !NOUVEAUX !

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

www.ecolabels.fr

MAT PREMIUM 
&

 MAT VELOUTÉ PREMIUM
‘‘2 EN 1’’ & ‘‘AIR PUR’’

iLUC’3F 
MAT & VELOURS

SAINT-LUC

ANTI-TACHES, ANTI-ODEUR, 
ANTI-HUMIDITÉ…

QUAND LA DÉCORATION 
SE MET EN 3 !

Une gamme de peintures garnissantes
... pour des chantiers intérieurs réussis 

en neuf et rénovation!

www.peintures-saint-luc.com

LES
GRANDS TRAVAUX

SAINT-LUC

FICHE TECHNIQUE

 
 

       
      

     
 

      

   

  
  

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant de : A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de sécurité de ce produit disponible sur notre site : “peintures-saint-luc.com”

LES + PRODUIT
• Ecolabel Européen / Classement A+ / Très faible taux de COV / Exempt de formaldéhyde • Grande résistance aux chocs
et à l’abrasion • Grande résistance aux produits chimiques et détergents • Tendu du film remarquable • Bonne capacité
à la retouche • Temps ouvert important limitant les risques de reprise  • Antirayure  • Dureté  progressive, 100% de
dureté après 3 semaines • Opacité progressive, totale après séchage  • Microporeux  • Mat profond.

DESTINATION
• Intérieur sur tous supports muraux neufs ou à rénover soumis à fortes sollicitations • Idéale pour les pièces à haute
exigence de nettoyage tels que les bureaux, les bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, les écoles…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENTS • Rendement pratique par couche : 6 à 8 m²/litre.

LES SUBJECTILES
• Enduits minéraux  • Plaques de plâtre  • Enduit de ciment  • Béton  • Fibro ciment  • Toile de verre  • Anciennes
peintures dispersions bien adhérentes.

MISE EN ŒUVRE • La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59.1
• Le fond doit être propre, solide et sec.
• Les anciennes peintures non adhérentes ainsi que les peintures à la chaux seront éliminées 
Température d’application
• Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8° C ou sur des supports surchauffés (radiateurs, tuyaux).
Matériel d’application
• Brosse synthétique  • Rouleau micro fibres 9 mm.
Conseils d’application
• Sur fonds neuf ou absorbant :  Appliquer au préalable ST-LUC’O PRIM PREMIUM.
• En cas d’un support légèrement farinant :  Impression solvantée, type PRIMUS IMPRIM ST-LUC.
• En cas d’un support où l’accrochage est délicat :  ACCROCH’PRIMER HYDRO ST-LUC pour rester dans une démarche 
environnementale. Des essais préalables seront nécessaires avant d’appliquer.
Dilution
1ère couche :  suivant la porosité du fond, diluer avec de l’eau (max. 10%)
2ème couche :  si possible non diluée (max. 5 %)
Nettoyage du matériel • Eau avant séchage.

M
ar

s 
20

16
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

Classification ECOLABEL N° d’enregistrement DE/044/026

Classification AFNOR NFT 36-005  famille I, classe 7b2

Définition Peinture acrylique en phase aqueuse à base de microparticules de céramique 
(technologie céramique)

Teintes Blanc (teintable en teintes pastel uniquement)

Aspect du film sec Mat profond • Réflectance à 85° : 1,8

Opacité (rapport de contraste) Classe 1 pour ± 6 m²/l selon norme EN 13.300

Résistance à l'abrasion humide Classe 1 selon norme EN 13.300

Liant Acrylate pur

Pigments Dioxyde de titane rutile 

Solvant Eau

Taux de COV Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l de COV (2010)
(directive 2004/42/CE) Ce produit contient  0,1 g/litre, soit 0,1/1430 = 0,007%

Densité moyenne ± 1.43 (à +20°C)

Extrait sec en volume 61 % 

Conditionnement 2,5 L - 10L

Délai de stockage 12 mois env. en emballage d’origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

SÉCHAGE À + 20°C et 65 à 75 % d’humidité relative

Sec au toucher Recouvrable Résistant Dureté complète
après 4 heures environ après 8 heures environ après 4 jours après 3 semaines

 COV 
< 1 g/L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

RÉSIST’O
CERAM

Peinture acrylique à base
de microparticules de céramique

(technologie céramique)
Mat profond en phase aqueuse

GAD
31-33 rue de MOGADOR
75311  PARIS cedex 09

www.peintures-saint-luc.com

LA BEAUTÉ
D’UN

MAT PROFOND
EXCEPTIONNEL

UNE RÉSISTANCE
PROCHE DE LA CÉRAMIQUE

Argumentaire Résist'O • 4_Mise en page 1  08/04/16  14:29  Page3

MAXI’LUC
Evo 2 en 1

MAXI’LUC
Evo 2 en 1

Peinture mixte acrylique/alkyde 

Vos chantiers  
en un temps record !‘‘ ‘‘

www.peintures-saint-luc.com

LES 
SYSTÈMES BOIS

SAINT-LUC
Une gamme simple et complète :

un primaire teintable,  
deux finitions haute opacité ! 

PEINTURE-LAQUE SATINÉE  
MICROPOREUSE POUR BOISERIES ET MURS 

EN PHASE AQUEUSE
LUC’WOOD

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

www.peintures-saint-luc.comwww.peintures-saint-luc.com

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

IMPRESSION MICROPOREUSE 
À BASE DE RÉSINE ALKYDE URÉTHANE

EN PHASE SOLVANT  
LUC’WOOD PRIMER

• Haut pouvoir 
couvrant

• Séchage rapide
• Anticorrosion

PEINTURE-LAQUE SATINÉE  
MICROPOREUSE POUR BOISERIES 
EN PHASE SOLVANT
LUC’WOOD ‘‘S‘‘

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

• Souple et microporeux
• Lessivable
• Stabilise l’hygrométrie

• Bon pouvoir  
couvrant

• Lessivable
• Anti Flash-Rust

Brillance 50  
Peintures, vernis et produits connexes

NF 130

www.ecolabels.fr.

Dureté remarquable

Application aisée

Résistance élevée

Une infinité de teintes...

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Un système 
simple  
et sûr !

Les nouvelles 
peintures 
LUC’SOL :

Un système 
simple  
et sûr !

iLUC’OPTIMUM
SAINT-LUC
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MIQUEÈME

PEINTURE POLYVALENTE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

POUR RÉNOVATION 
ÉLASTIQUE ET DURABLE...

UNE AVANCÉE 
EXCEPTIONNELLE !
Adhérence directe • Primaire et �nition

Recouvrement rapide

Time
is

«monnaie»

... 

... 

FICHE TECHNIQUE

LES + PRODUIT
• Spécial retouches et travaux délicats  • Pulvérisation jet large (résultats similaires à ceux d'un pistolet à peinture)  • Quantité
de peinture appliquée plus importante  • Pression d’utilisation constante (jusqu'à la dernière goutte de peinture).

DESTINATION
• Mise en peinture tous supports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT
• Voir fiche technique de la peinture utilisée
Il varie en fonction du type, de l’état de la surface, de l’absorption du support.

LES SUBJECTILES
• Tous types de fonds et supports après préparation d’usage selon la qualité de la peinture utilisée.

MISE EN ŒUVRE
Préparation des fonds
Poncer les supports et les dégraisser soigneusement.
• Ne traiter que des supports propres et sans poussière.
Utilisation
• Bien agiter l’aérosol 2 min. (à compter du bruit bien audible des billes de mélange).
• Après avoir agité l’aérosol, faire un test de pulvérisation.
• Respecter une distance d’environ 25 cm par rapport au support.
• Buse à jet réglable verticalement ou horizontalement.
• Nombre de passes : 2 passes (= environ 50μm d’épaisseur de film sec).
• Temps de désolvatation : Respecter un temps de désolvatation de 5 à 10 minutes
entre 2 passes.
• Purge : Après utilisation, purger tête en bas ( jusqu'à ce que le gaz sorte seul) pour
nettoyer valve et diffuseur.

FICHE DE SÉCURITÉ
• Consultez la fiche de sécurité du produit utilisé, disponible sur notre site : “peintures-saint-luc.com”

LES PRODUITS SAINT-LUC CONDITIONNABLES EN AÉROSOL SPRAY’LUC
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Conditionnement 400 ml avec peinture ajoutée

Remarque Utilisation réservée aux professionnels.

Délai de stockage Voir fiche technique de la peinture utilisée.
La durée de conservation indiquée s'applique pour un aérosol inutilisé stocké 
dans des conditions de stockage appropriées, à savoir entre 15°C et 25°C 
et un taux d’humidité n’excédant pas 60°C.
Stocké et transporté debout, sec et protégé des éléments chimiques 
et mécaniques extérieurs.

GAD- SAINT-LUC
BP 21

30931 NÎMES cedex 9

www.peintures-saint-luc.com

SPRAY’LUC
Aérosol pré-gazé à remplir

pour peinture solvantée

Time
is

“monnaie”

Gagner du temps

c’est gagner 

de l’argent !

NOUVEAU SERVICE
100% SAINT-LUC

LUC’WOOD “S” HHHHH

iLUC FREE’MAT (en fines couches uniquement) HH

PRIMUS MAT HHHHH

PRIMUS MAT ST HHHHH

PRIMUS PTS HHHHH

PRIMUS LAK’MAT HHHHH

PRIMUS LAK’SATIN HHHHH

PRIMUS LAK’VELOURS HHHHH

MÉTA’LUC PRIMER AR HHHHH

MÉTA’LUC PRIMER NF HHHHH

MÉTA’LUC BRILLANT HHHHH

MÉTA’LUC SATIN HHHHH

MÉTA’LUC NOIR MAT HHHHH SPRAY’LUC

L’AÉROSOL
A REMPLIR
A LA TEINTE

DE VOTRE CHOIX

SPRAY’LUC
Pour les retouches
et les travaux délicats

Un revêtement 
thermorégulant 

et dépolluant 
qui s’applique 

comme une 
peinture

UNE

Gamme de peintures
‘‘Grandeur Nature’’

*

*
*

Une gamme de peintures garnissantes
... pour des chantiers intérieurs réussis 

en neuf et rénovation!

LES
GRANDS TRAVAUX

SAINT-LUC
 

 

 

 

Une Gamme de Peintures
‘‘Grandeur Nature’’

CLIQUEZ ICI Un revêtement
thermorégulant et dépolluant
qui s’applique
comme une peinture

Retrouvez-les sur le site 
www.peintures-saint-luc.com
Téléchargez-les, imprimez-les !

Disponibles sur le site Saint-Luc  
et la chaîne Youtube de la  
marque (Saint-Luc Peintures)

Saint-Luc : l’aide au choix...
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1.  LES PEINTURES 
INTÉRIEURES

1.0 •  Les peintures 
naturelles

 NATURALIST’ PRIM 
 NATURALIST’ MAT 
 NATURALIST’ VELOURS 
 NATURALIST’ SATIN 

1.1 •  Les peintures 
dépolluantes 
‘‘AIR PUR’’

 SAINT-LUC’O PRIM Premium  
 SAINT-LUC’O MATOXANE Premium
 SAINT-LUC’O MAT Premium 2 en 1
 SAINT-LUC’O  MAT VELOUTÉ  

Premium 2 en 1
 SAINT-LUC’O VELOURS Premium
 SAINT-LUC’O SOIE Premium
 SAINT-LUC’O SATIN Premium

1.2 •  Les mixtes acryl / alkydes  MAXI’LUC MAT  
 MAXI’LUC VELOURS 

1.3 •  Les garnissants 
phase aqueuse

 AQUA’LUC IMPRESSION UNIV.* 
 MAT ACRYLIQUE
 AQUA’LUC MAT SILOXANÉ
 AQUA’LUC MAT
 AQUA’LUC VELOURS
 AQUA’LUC SATIN*

1.4 • Les peintures
performance

 iLUC’IMPRESS
 iLUC’LATEX MAT*
 iLUC’FREE MAT
 iLUC’VELOURS
 iLUC’3F MAT 
 iLUC’3F VELOURS 
 iLUC’OPTIMUM* 

1.5 • Les garnissants 
phase solvant

 PRIMUS’IMPRIM*
 PRIMUS’MAT
 PRIMUS’MAT ST
 PRIMUS’VELOURS Garnissant

1.6 • Les ‘Haute résistance’  RÉSIST’O CERAM

1.7 • Accrochage et sécurité  ACCROCH’PRIMER HYDRO*
 PRIMUS’PTS*
 PRIMUS’ISOL EXPRESS*
 PRIMUS’ACCROCH ISOL 45’ 

1.8 • Grands travaux  PRO’LUC PRIM 
 PRO’LUC MAT 
 PRO’LUC VELOURS Pr
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2.  LES PEINTURES- 
LAQUE

2.1 • Les thixo solvantées  PRIMUS’LAK MAT 
 PRIMUS’LAK VELOURS 
 PRIMUS’LAK SATIN 
 PRIMUS’LAK ABSOLU
 PRIMUS’LAK 100µ VELOURS  
 PRIMUS’LAK 100µ SATIN 

2.2 • Les acryl PU
haute dureté

 ABISKO’LAK PRIMER 
 ABISKO’LAK MAT VELOUTÉ 
 ABISKO’LAK SATIN 

2.3 • Les phases aqueuses
haute adhérence

 iLUC’LAK MAT 
 iLUC’LAK VELOURS 
 iLUC’LAK SATIN 

3. LES BOIS

3.1 • Protection et décoration  LUC’WOOD PRIMER
 LUC’WOOD
 LUC’WOOD ‘‘S’’

4. LES MÉTAUX

4.1 • Protection et décoration  MÉTA’LUC PRIMER AR
 MÉTA’LUC PRIMER NF +
 MÉTA’LUC NOIR MAT
 MÉTA’LUC SATIN
 MÉTA’LUC BRILLANT
 MÉTA’LUC ROUILLE
 MÉTA’LUC ALU
 MÉTA’LUC AQUA PRIMER 
 MÉTA’LUC AQUA SATIN 
 MÉTA’LUC PRIMER 30’ 

4.2 • Préparation  MÉTA’LUC DÉROCHANT 
 MÉTA’LUC  NETTOYANT / DÉGRAISSANT 

5. LES SOLS

5.1 • Esthétique et simplicité  LUC’SOL CLEANER
LUC’SOL PRIMER +

 LUC’SOL
 LUC’SOL HYDRO 
 LUC’SOL IZY FLASH 
 LUC’SOL AD 

6. LES FAÇADES

6.1 • Protection et esthétique D2  LUC’EXTER HYDRO LITE
 LUC’EXTER LITE S
 iLUC’LATEX MAT*
 iLUC’OPTIMUM* 
 iLUC’DURCISSO PRIM 

7.  LES PRODUITS de 
PRÉPARATION

7.1 • Les décapants façades  STRONG’DÉCAP FAÇADE 
 STRONG’DÉCAP AQUA 

7.2 • Les nettoyants  STRONG’AM
 STRONG’CLEAR FAÇADE
 STRONG’NETTOYANT UNIVERSEL

7.3 • Les hydrofugeants  STRONG’HYDROFUGEANT

7.4 • Les décapants polyvalents  STRONG’DÉCOL PAPIER
 STRONG’DÉCAP MENUISERIE
 STRONG’DÉCAP SEC

7.5 •  Hygiène, Désinfection 
& Propreté

NET’LUC ‘‘S’’
NET’LUC ‘‘G’’
NET’LUC ‘‘VBF’’ 

7.6 • Les colles COLLE MURALE POLYVALENTE 
COLLE TDV 

7.7 • Les enduits en poudre LISSAGE
REBOUCHAGE
GARNISSANT
3H
FIBR’EXTER R
FIBR’EXTER G

7.8 • Les enduits en pâte GARNI’PÂTE
GARNI’LIGHT
GARNI’SPRAY 

7.9 • Les mastics MASTICS ACRYLIQUE
MASTIC DÉCO EXPRESS 
MASTIC FIXATION MSP 

8. LES SPÉCIALITÉS

8.1 • By ‘SAINT-LUC’ SPRAY’LUC
COLORANT UNIVERSEL
LUC’O TEINT
BÉTON CIRÉ 

8.2 • Thermo’Luc  THERMO’LUC PRIM 
 THERMO’LUC MAT 
 THERMO’LUC VELOURS 

TOUTE LA GAMME 
SAINT-LUC...
LES
PRODUITS 
PAR USAGE

 Nouveautés, nouvelle formule ou nouvelle présentation 2020-2021

Saint-Luc : l’aide au choix...

Retrouvez le Catalogue Saint-Luc en version électronique sur le site www.peintures-saint-luc.com
Pratique : d’un simple clic sur un produit, faites apparaitre immédiatement la fiche technique 
détaillée de celui-ci…
Avant toute mise en œuvre d’un des produits, se reporter à sa fiche technique complète disponible sur notre site.
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Depuis 
plus de 30 ans...

SAINT-LUC 
fait le choix 

des produits à 
faible impact 

environnemental !
Retrouvez nos engagements 
et nos produits sur notre site 

www.peintures-saint-luc.com 
 

Et notre site dédié  
à la gamme Naturalist’

www.peintures-naturalist.fr

POUR FAIRE LE 
CHOIX DU NATUREL 

AVEC SAINT-LUC

PASSEZ AU VERT...
Pour aller plus loin… naturellement !
Avec la gamme de peintures naturelles Naturalist‘ : 
décorer en RESPECTANT LES RESSOURCES 
NATURELLES et en PROTÉGEANT LA SANTÉ (A+ 
/ très faible taux de COV) est maintenant possible.
Naturalist’, un CHOIX DÉCORATIF mais aussi un 
engagement fort pour un HABITAT DURABLE, la 
protection de la BIODIVERSITÉ et le respect du 
consommateur : un choix pour demain… et après ! 
Naturalist’ : une gamme de peinture « VRAIMENT » 
ÉCOLOGIQUE avec un taux de naturalité 
exceptionnel. Des LIANTS 100 % NATURELS à base 
d’émulsion d’huiles VÉGÉTALES naturelles non 
transformées : une ressource RENOUVELABLE, le 
monde préservé… 
Naturalist’ : sans liant issu de la chimie du pétrole, 
sans solvant, sans latex synthétique, sans siccatif 
nocif, … Un STRICT CONTRÔLE DE L’ORIGINE DES 
MATIÈRES PREMIÈRES et des procédés.
Naturalist’ : une application simple, des teintes 
stables dans le temps et des QUALITÉS 
DÉCORATIVES EXCEPTIONNELLES similaires 
à celles d’une peinture « classique » : une avancée 
majeure dans le domaine des REVÊTEMENTS 
ÉCOLOGIQUES.  
Naturalist’ : conçu, formulé et FABRIQUÉ EN 
FRANCE. 
Faire le choix du naturel avec Saint-Luc : POUR 
ALLER PLUS LOIN… NATURELLEMENT !

L’ÉCOLOGIQUEL’ÉCOLOGIQUE
NATURALIST’...NATURALIST’...
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NATURALIST’ VELOURS 1L • 2,5L • 10L
Finition veloutée à base de liant végétal  
naturel non transformé en émulsion
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
• Rendement 2 à 14 m²/L pour 40 μm sec

NATURALIST’ MAT 1L • 2,5L • 10L
Peinture mate liant 100% naturel 
pour les murs et les plafonds des pièces sèches
INTÉRIEUR • Rendement 13,5 à 16 m2/L selon rouleau

NATURALIST’ PRIM 1L • 2,5L • 10L
Primaire microporeux  
à base d’émulsion d’huiles végétales naturelles 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 8 à 12 m2/L

NATURALIST’ SATIN 1L • 2,5L • 10L
Peinture satinée à base d’huiles végétales
liant 100% naturel 
INTÉRIEUR • Rendement 2 à 14 m²/L pour 40 μm sec

Naturalist’ : décoration et pré-
servation de l’environnement
 • Taux de naturalité élevés 
 •  Matières premières végétales 

peu transformées 
 •  Composition clairement  

indiquée 
 • Normes ‘‘Pure’’ et ‘‘Jouet’’ 
 • Très faibles émanations 
 • Rendements élevés 
 • Couvrant 
 • Opacité 
 • Belle finition 
 • A+
 • De vrais produits pro...

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 >25 UB à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2 1,3 à 85 degrés

Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 <3 UB à 60 degrés

Brillance spéculaire

<12 UB à 60 degrés

1 •  LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

LES
PEINTURES 
NATURELLES
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1 •   LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

LES PEINTURES 
DÉPOLLUANTES 

‘‘AIR PUR’’

SAINT LUC’O MATOXANE 3L • 15L 
PREMIUM AIR PUR
Peinture nouvelle génération aspect mat minéral 
à base de résine siloxane et acrylique en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 m2/L

SAINT LUC’O MAT VELOUTÉ  1L • 3L • 15L
PREMIUM AIR PUR
Peinture mate veloutée destructrice  
de formaldéhyde en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L

SAINT LUC’O MAT  1L • 3L • 15L
PREMIUM AIR PUR
Peinture mate destructrice de formaldéhyde  
en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L

SAINT LUC’O PRIM  3L • 15L
PREMIUM
Impression opacifiante acrylique 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 m2/L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 à 8m2/litre Classe 2 1,3 à 85 degrés

Classe opacité /contraste

Classe 2 à 8m2/litre

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 à 8m2/litre Classe 1 1,9 à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 à 8m2/litre Classe 1 5 à 60 degrés

(jusqu’à 80% de 
destruction dès le 1er jour)

(jusqu’à 80% de  
destruction dès le 1er jour)
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SAINT LUC’O SATIN  1L • 3L • 15L
PREMIUM AIR PUR
Peinture veloutée destructrice  
de formaldéhyde en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L

SAINT LUC’O VELOURS  1L • 3L • 15L 
PREMIUM AIR PUR
Peinture veloutée destructrice  
de formaldéhyde en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L

Une gamme complète (et his-
torique : 2007) de peintures 
environnementales :
 •  Pour purifier et assainir l’air 

intérieur 
 •  Depuis 2017, destructrices 

de formaldéhyde ( jusqu’a 
80 % détruit dès le 1er jour) 

 •  Mat et Mat velouté 2 en 1 
(primaire et finition)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 1 10 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 1 20 à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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1 •   LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

LES 
MIXTES

ACRYL / ALKYDES

MAXI’LUC EVO 2 EN 1 MAT  3L • 15L
Peinture mate mixte  
acrylique/alkyde pochée
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 9 m2/L

MAXI’LUC EVO 2 EN 1 VELOURS  3L • 15L
Peinture veloutée mixte 
acrylique/alkyde pochée
INTÉRIEUR • Rendement 9 à 10 m2/L

Pour des chantiers réalisés en 
un temps record, une gamme 
innovante, complète - et gar-
nissante - pour l’intérieur :
 •  Délais de recouvrement très 

courts : 40 minutes
 • Poché fin
 • Opacité
 • Garnissant 
 •  Sans jaunissement,  

ni reprise, ni embu
 • Sans odeur 
 • Microporosité 
 • Bel arrondi
 • Entretien facile
 • Anti flash rust
 • A+ 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 à 9m2/litre Classe 2 2% à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 à 10m2/litre Classe 1 7% à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !

SANS ODEU
RTiM

2 E
N 1

Recouvrement très 
court : 40 minutes

Recouvrement très 
court : 40 minutes



13

1 •  LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

LES
GARNISSANTS 
PHASE AQUEUSE

AQUA’LUC MAT SILOXANÉ 15L
Peinture acrylique 
en phase aqueuse 
INTÉRIEUR • Rendement 9 m2/L

MAT ACRYLIQUE 15L
Peinture acrylique en phase aqueuse 
INTÉRIEUR • Rendement 8 m2/L

AQUA’LUC IMPRESSION UNIVERSELLE 3L • 15L
Impression acrylique en phase aqueuse
renforcée en promoteurs d’adhérence
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 9 à 11 m2/L

AQUA’LUC MAT 3L • 15L
Peinture de finition mate acrylique 
en phase aqueuse 
INTÉRIEUR • Rendement 9 m2/L

AQUA’LUC VELOURS 0,75L • 3L • 15L
Peinture de finition veloutée acrylique 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L

AQUA’LUC SATIN 3L • 15L
Peinture acrylique satinée 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L

Garnissant, couvrant, faible odeur, 
séchage et recouvrement courts , 
respect de l’environnement...
Une gamme complète : la réus-
site au quotidien de vos chan-
tiers (brosse / pistolet / airless) !

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 9m2/litre Classe 1 20-25 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre 3% à 60 degrés <6% à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 9m2/litre Classe 2 <3 à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2 <5 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 9m2/litre Classe 1 10-15 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 9m2/litre Classe 2 <2,5 à 85 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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1 •   LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

LES
PEINTURES 

‘PERFORMANCE’
iLUC’FREE MAT 3L • 15L
Peinture mate de rénovation sans tension à base  
de matières premières renouvelables en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 10 m2/L

iLUC’LATEX MAT 1L • 3L • 10L
Peinture mate à base de résine  
copolymère acrylique en phase aqueuse
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 6 à 9 m2/L

iLUC’IMPRESS 3L • 10L
Impression mixte acrylique/alkyde  
en émulsion
INTÉRIEUR • Rendement 9 m2/L

Avec la gamme iLuc’, pensez  
différemment la phase aqueuse !
Des fonctions très spécifiques et 
innovantes, différenciées selon 
les produits  avec, pour certains : 
 •  Excellente adhérence sur 

fonds poreux ou bloqués
 •  Facilité d’application, glisse
 • Anti flash rust
 • Recouvrement rapide
 • A+
 • Ecolabel
 • ...

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste

Classe 2 à 9m2/litre

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2 <1,5 à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Recouvrement  
mouillé sur mouillé

Une impression  
plus pénétrante et 

plus adhérente qu’une 
impression acrylique 

classique



15

iLUC’3F MAT 1L • 3L • 10L
Peinture de finition mate acrylique en phase aqueuse
3F : Anti-taches • Anti-odeurs • Anti-Humidité
INTÉRIEUR • Rendement 9 à 12 m2/L

iLUC’3F VELOURS 1L • 3L • 10L
Peinture de finition veloutée acrylique en phase aqueuse
3F : Anti-taches • Anti-odeurs • Anti-Humidité 
INTÉRIEUR • Rendement 9 à 12 m2/L

iLUC’VELOURS 1L • 3L • 10L
Peinture velours mixte acrylique/alkyde 
en émulsion
INTÉRIEUR • Rendement 10 m2/L

iLUC’OPTIMUM 1L • 5L • 12L
Peinture film mince à base de résines  
acryliques spécifiques en phase aqueuse• D2
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 10 m2/L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 9m2/litre Classe 1 <2% à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 9m2/litre Classe 1 8% à 60° • 13% à 85°

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 10m2/litre Classe 1 7% à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8,33m2/litre Classe 1 entre 6 et 15 à 85°

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Adhérence directe
Recouvrement rapide
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1 •   LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

LES 
GARNISSANTS

PHASE SOLVANT

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

PRIMUS’MAT ST 3L • 20KG
Peinture mate de rénovation en phase solvantée 
Sans tension • Isolant des taches
INTÉRIEUR • Rendement 10 à 12 m2/L

PRIMUS’IMPRIM 3L • 12L
Impression glycérophtalique 
en phase solvantée
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 9 à 11 m2/L

PRIMUS’VELOURS GARNISSANT 3L • 12L
Peinture veloutée pochée 
en phase solvantée
INTÉRIEUR • Rendement 9 à 10 m2/L

PRIMUS’MAT 1L • 3L • 12L
Impression-finition mate 
en phase solvantée
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L

Une gamme très complète de 
peintures solvantées, des for-
mules traditionnelles, moder-
nisées et appréciées, pour ré-
pondre aux attentes chantier 
même les plus délicats :
 • Forte opacité
 • Haut garnissant
 •  Excellente résistance à 

l’abrasion
 • Bel aspect de finitionClasse opacité /contraste Brillance spéculaire

Classe 4 à 8m2/litre <6 à 85 degrés

Brillance spéculaire

8 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 6m2/litre Classe 2 2% à 60 degrés

Brillance spéculaire

2,1 à 60 degrés
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1 •  LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

‘HAUTE
RÉSISTANCE’

RÉSIST’O CERAM 2,5L • 10L
Peinture acrylique à base de microparticules de céramique 
(technologie céramique) • Mat profond en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 6 à 8 m2/L

Une peinture ‘‘haute dureté’’ :
 •  Résistance élevée à la griffe, 

aux chocs et à l’abrasion
 •  Bonne tenue aux produits 

détergents
 • Bonne opacité
 • Faible taux de COV
 • A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à ±6m2/litre Classe 1 1,8 à 85 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !

NETTOYABL
EHAUTE 

DURETÉ

CÉ
RA

MIQUE
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1 •   LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

ACCROCHAGE 
& SÉCURITÉ

PRIMUS’ISOL EXPRESS 400ML
Aérosol pour apprêter et isoler
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
• Rendement 9 à 10 m2/L

PRIMUS’ACCROCH ISOL 45’ 0,75L • 3L
Primaire multi-supports bloquant et isolant 
à base de résine Shellac solvantée
INTÉRIEUR • Rendement 10 m2/L

ACCROCH’PRIMER HYDRO 1L • 3L • 10L
Primaire d’accrochage multi supports  
acrylique polyuréthane en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L
EXTÉRIEUR • Rendement 6 à 8 m2/L

PRIMUS’PTS 1L • 3L • 10L
Primaire d’accrochage mulTi Supports  
polyuréthane en phase solvantée • Inhibiteur de rouille
INTÉRIEUR • Rendement 8 à 10 m2/L
EXTÉRIEUR • Rendement 6 à 8 m2/L

Des produits de préparation 
adaptés aux différentes pro-
blématiques chantier rencon-
trées : facilité , rapidité et sé-
curité !

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre 13 à 60 degrés

Brillance spéculaire

5,7 à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Séchage rapideSéchage rapide

Recouvrable 
après 6 heures
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1 •  LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

‘GRANDS
TRAVAUX’

PRO’LUC PRIM 20KG
Peinture d’impression mate aux résines acryliques  
en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 6 à 7 m²/kg (9 à 10 m²/litre)

PRO’LUC VELOURS 20KG
Peinture velours aux résines acryliques 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 6 à 7 m²/kg (9 à 10 m²/litre)

PRO’LUC MAT 20KG
Peinture mate aux résines acryliques 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 7 à 8 m²/kg (9 à 10 m²/litre)

Gamme complète et simple  
de peintures garnissantes :
 •  Excellent rapport  

qualité / prix
 •  Pour les chantiers à haute 

exigence environnementale
 •  Polyvalence rouleau,  

brosse, pistolet 
 • Grande blancheur
 •  Rendu qualitatif des teintes
 • Couvrant
 • Séchage rapide
 • A+
 • Ecolabel

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 9,5m2/litre Classe 1 <10 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Brillance spéculaire

Classe 2 à 6,5m2/litre <5 à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 10,5m2/litre Classe 2 <3 à 85 degrés
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2 •   LES PEINTURES  
-LAQUE

LES
THIXO-

SOLVANTÉES

PRIMUS’LAK SATIN 1L • 3L • 12L
Peinture-laque satinée thixotrope 
en phase solvantée
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 11 à 12 m²/L

PRIMUS’LAK VELOURS 1L • 3L • 12L
Peinture-laque veloutée thixotrope 
en phase solvantée
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 12 à 13 m²/L

PRIMUS’LAK MAT 1L • 3L • 12L
Peinture-laque matethixotrope 
en phase solvantée
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 12 à 13 m²/L

Une gamme complète de pein-
tures solvant modernisées :
 • Grand confort d’application
 •  Ne coule pas
 •  Très bon tendu
 • Très bon pouvoir garnissant
 • A+
 •  Recouvrable dans la journée 

(5h)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 3 à 60 degrés

Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 20 à 60 degrés

Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 10 à 60 degrés

       RAPIDE
NOUVEAURE

CO
UVREMENTC

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Séchage rapide : 
recouvrable  

dans la journée

Séchage rapide : 
recouvrable  

dans la journée

Séchage rapide : 
recouvrable  

dans la journée
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PRIMUS’LAK ABSOLU 0,75L • 2,5L • 10L
Peinture-laque satinée  
en phase solvant
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 9 à 10 m²/L

PRIMUS’LAK 100µ VELOURS 0,75L • 1L • 2,5L
Laque microporeuse, en phase solvant, d’aspect velours,  
à base de résines alkydes
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 9 à 10 m²/L

PRIMUS’LAK 100µ SATIN 0,75L • 1L • 2,5L
Laque microporeuse, en phase solvant, d’aspect satiné,  
à base de résines alkydes
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 9 à 10 m²/L

Les Primus’Lak 100µ :
 •  Un fabuleux couvrant par sa 

haute résistance à la coulure 
 • Gain de temps 
 •  Enrobage des arêtes, couvrant 
 •  Accrochage (souvent) direct 

en intérieur et extérieur 
 • Tendu très décoratif 
 • Opacité
 • Microporosité
 • Antiblocking
 • Nettoyabilité
 • A+  
 •  Application possible en 

forte épaisseur (100 mi-
crons / couche pour les teintes 
pastel et 80 microns / couche 
pour les teintes foncées) 

Le Primus’Lak Absolu :
Blanc extrême, ne jaunit pas, re-
couvrable après 5 heures, inté-
rieur / extérieur, très opacifiant. 
Généralement sans nécessité de 
primaire et sans ponçage entre 
les couches !ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 à 8m2/litre Classe 1 40 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 à 10m2/litre Classe 1 entre 10 et 15 à 60°

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 1 à 10m2/litre Classe 1 30 à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !

      LAQUES
EXTRÊMESPE

INTURES

Recouvrement 
ultra rapide  
(5 heures ) 

2 couches dans 
la journée

Système complet : 
couche de fond  

et de finition

Système complet : 
couche de fond  

et de finition
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2 •  LES PEINTURES 
-LAQUE

LES
ACRYL P.U.

‘HAUTE DURETÉ’

ABISKO’LAK MAT VELOUTÉ 0,75L • 2,5L • 10L
Peinture-laque acryl-polyuréthane 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR • Rendement 10 m²/L

ABISKO’LAK SATIN 0,75L • 2,5L• 10L
Peinture-laque acryl-polyuréthane 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 10 m²/L

ABISKO’LAK PRIMER 0,75L • 2,5L
Sous-couche et primaire acryl-polyuréthane  
en phase aqueuse
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 10 m²/L

Les Abisko’Lak :
 • Grande dureté du film 
 •  Glisse parfaite, résistance aux 

chocs et rayures 
 • Protection contre les salissures 
 • Grande facilité d’entretien 
 •  Résultat très esthétique  

et durable 
 • A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide

Classe 2 à 10m2/litre Classe 1

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2 20 à 30 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 10m2/litre Classe 1 8 à 10 à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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2 •  LES PEINTURES  
-LAQUE

LES PHASES
AQUEUSES  
‘HAUTE ADHÉRENCE’

iLUC’LAK VELOURS 1L • 3L • 10L
Peinture mate tendue émulsion alkyde 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 12 m²/L

iLUC’LAK MAT 1L • 3L • 10L
Peinture mate tendue émulsion alkyde 
en phase aqueuse 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 12 m²/L

iLUC’LAK SATIN 1L • 3L • 10L
Peinture satinée tendue émulsion alkyde 
en phase aqueuse
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 15 m²/L

Une gamme complète de pein-
tures-laque tendues :
 • Haute adhérence
 • Faible odeur
 • Entretien facile
 • Excellent rendement
 • Excellente opacité
 • Beau tendu
 • Adhérence élevée
 • Haute résistance
 •  Accrochage direct  

sur anciens fonds préparés
 • Ecolabel
 • A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 15m2/litre Classe 1 30 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 10,5m2/litre Classe 1 <5% à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 9m2/litre Classe 1 8% - 10% à 60°

    TENDU
ECOLABELOPACITÉ

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Séchage rapide : 
recouvrable  

dans la journée

Séchage rapide : 
recouvrable  

dans la journée

Séchage rapide : 
recouvrable  

dans la journée
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3 • LES
BOIS

PROTECTION
& DÉCORATION

LUC’WOOD PRIMER 0,75L • 3L • 10L
Impression microporeuse à base de  
résine alkyde uréthane en phase solvant
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 10 m²/L

LUC’WOOD ‘‘S’’ 1L • 3L • 10L
Peinture-laque satinée microporeuse  
pour boiseries en phase solvantée
EXTÉRIEUR • Rendement 9 à 12 m²/L

Des systèmes simples : 
 •  Un primaire teintable anti-

corrosion à séchage rapide  
et haut pouvoir couvrant. 

 •  Deux finitions haute opacité,  
à l’eau ou solvantée 

 • Microporosité 
 • Souplesse 
 • Entretien aisé 
 • Couvrant 
 • A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

LUC’WOOD 1L • 3L • 10L
Peinture-laque acrylique satinée microporeuse 
pour boiseries et murs en phase aqueuse 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 10 à 12 m²/L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 Classe 1 50 ±5% à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 1 38 à 60 degrés

Brillance spéculaire

10 à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Applicable après 
2 heures sur 

LUC’WOOD PRIMER

Recouvrable  
par finition glycéro  

en deux heures
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4 •   LES
 MÉTAUX

PRÉPARATION
DES SUPPORTS 

MÉTA’LUC NETTOYANT / DÉGRAISSANT 1L
Nettoyant dégraissant 
polyvalent à base d’eau
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
• Rendement 4 à 20 m²/L en fonction du mode de dilution

MÉTA’LUC DÉROCHANT 1L
Dérochant à base d’acides minéraux 
et d’agents tensioactifs
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 4 à 8 m²/L

Toutes les solutions simples  
de préparation adaptées aux 
différentes attentes chantier.

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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4 • LES
 MÉTAUX

PROTECTION 
& DÉCORATION

MÉTA’LUC PRIMER AR 0,75L • 3L • 10L
Apprêt antirouille glycérophtalique mat 
en phase solvant
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 9 m²/L

MÉTA’LUC PRIMER NF + 0,75L • 3L
Primaire d’accroche universel, antirouille  
et fixateur pour métaux non ferreux • Blanc et Gris
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 9 à 10 m²/L

MÉTA’LUC SATIN 0,75L • 3L • 10L
Peinture-laque antirouille de finition satinée en phase solvant
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
• Rendement 11 m²/L

MÉTA’LUC NOIR MAT 0,75L • 3L • 10L
Peinture-laque antirouille de finition noir mat
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 
théorique pour 50 μm secs : 11 m²/L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

MÉTA’LUC BRILLANT  0,75L • 3L • 10L
Peinture-laque antirouille de finition brillante en phase solvant
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
• Rendement 11 m²/L

À l’eau ou solvanté, des sys-
tèmes simples pour répondre 
aux différentes attentes chan-
tier :
 • Intérieur / extérieur 
  •  Excellente tenue  

décorative dans le temps
  •  Des finitions et primaires 

teintables adaptés aux  
supports rencontrés 

  • Délais de recouvrement courts 
 • Souplesse des films 
  •  Haut pouvoir garnissant  

et couvrant 
  •  Performances élevées  

d’anticorrosion

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Brillance spéculaire

5% à 60 degrés

Brillance spéculaire

75% ± 5% à 60°

Brillance spéculaire

30% à 60 degrés

Recouvrable
après 4heures

par une finition  
MÉTA’LUC solvantée 

Appliqué à la brosse,
recouvrable après  

2 heures par  
une finition MÉTA’LUC

solvantée 
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MÉTA’LUC ALU  0,75L • 3L
Peinture-laque antirouille de finition aluminum satiné
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
• Rendement théorique pour 50 μm secs : 10 m²/L

MÉTA’LUC PRIMER 30’ 400ML SPRAY
Primaire multi-supports et antirouille  
mat en phase solvantée
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR  (BLANC ET GRIS)
• Rendement environ 4-5 m² pour 10-15 μm

MÉTA’LUC AQUA PRIMER 0,75L • 3L • 10L
Primaire antirouille mat en phase aqueuse
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 6 m²/L

MÉTA’LUC AQUA SATIN 0,75L • 3L • 10L
Peinture-laque antirouille de finition satinée en phase aqueuse
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
• Rendement 6 à 8 m²/L

MÉTA’LUC ROUILLE 0,75L • 3L
Peinture-laque antirouille d’aspect rouille
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
•  Rendement théorique pour 50 μm  

secs : 10 m²/L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Brillance spéculaire

2% à 60 degrés

Brillance spéculaire

2% à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Recouvrable  
après 2 heures  

par lui-même ou  
MÉTA’LUC AQUA SATIN

Recouvrable 
après 30 minutes
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5 • LES 
SOLS

ESTHÉTIQUE &
SIMPLICITÉ

LUC’SOL PRIMER + 1L • 5L • 15L
Primaire sol époxy sans solvant
bi-composant
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 5 à 7 m²/L

LUC’SOL CLEANER 5L
Nettoyant Dégraissant 
PH neutre
INTÉRIEUR • Rendement 5 m²/L

LUC’SOL AD 1KG
Additif antidérapant (à ajouter aux peintures de sol)
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
•  Rendement : ajouter entre 10% et 20% d’additif antidéra-

pant à la quantité de peinture de la dernière couche

LUC’SOL IZY FLASH 1L • 3L • 12L
Peinture de sol acrylique monocomposante  
en phase aqueuse • Recouvrement rapide • Satinée 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 6 à 8 m²/L

LUC’SOL HYDRO 1L • 3L • 12L
Peinture de sol polyuréthane monocomposante  
en phase aqueuse • Satinée 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 7 à 8 m²/L

LUC’SOL 1L • 3L • 12L
Peinture de sol polyuréthane monocomposante  
en phase solvant • Satinée
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 9 à 10 m²/L

AD

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Les Luc’Sol :
 • Dureté remarquable 
 • Application aisée 
 • Résistance élevée
 • Intérieur / extérieur 
 • Une infinité de teintes 
 •  Un primer adapté  

pour fonds difficiles
 • A+

Brillance spéculaire

15-20 à 60 degrés

Brillance spéculaire

20-30 à 60 degrés

Brillance spéculaire

20-25 à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Recouvrable 
après 4 heures

Recouvrement rapide : 
Application de 2 couches 

dans intervalle d’une heure. 
Circulabilité des sols peints 

sous 3 heures (à 20°C)
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6 •    LES 
FAÇADES

PROTECTION 
& ESTHÉTIQUE
D2

LUC’EXTER LITE S 3L • 15L
Peinture d’impression et de finition 
à base de résine PLIOLITE® 
en phase solvant • D2
EXTÉRIEUR • Rendement 6 à 8 m²/L

LUC’EXTER HYDRO LITE 3L • 15L
Peinture de finition 
à base de résine Hydro PLIOLITE®
en phase aqueuse • D2
EXTÉRIEUR • Rendement 6 à 8 m²/L

Les ‘‘Luc’Exter’’ :
 • Simplicité et efficacité 
 •  Excellente tenue dans  

le temps
 •  Esthétique conservée !

iLUC’LATEX MAT 1L • 3L • 10L
Peinture mate à base de résine  
copolymère acrylique en phase aqueuse • D2
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 6 à 9 m²/L RÉGULATEUR D’ABSORPTION À FORTE PÉNÉTRATION

ET DURCISSEUR DE FONDS 
EN PHASE AQUEUSE

RÉGULATEUR D’ABSORPTION À FORTE PPÉNÉTRATION
ET DURCISSEUR DE FONDS

iLUC’
DURCISSO PRIM

iLUC’
DURCISSO PRIM

RÉGULATEUR D’ABSORPTION À FORTE PÉNÉTRATION
ET DURCISSEUR DE FONDS 

EN PHASE AQUEUSE

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

10 L

iLUC’OPTIMUM 1L • 5L • 12L
Peinture film mince à base de résines  
acryliques spécifiques en phase aqueuse• D2
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 10 m²/L

iLUC’DURCISSO PRIM 10L
Régulateur d’absorption à forte pénétration  
et durcisseur de fonds en phase aqueuse 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 125 ml/m²

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2 1,3 à 85 degrés

Brillance spéculaire

<5 à 85 degrés

Brillance spéculaire

<5 à 85 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8,33m2/litre Classe 1 entre 6 et 15 à 85°

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2

Adhérence directe
Recouvrement rapide
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7 • LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

LES
DÉCAPANTS

FAÇADES

STRONG’DÉCAP FAÇADE 20L
Décapant façade tous supports
EXTÉRIEUR • Rendement 800 ml/m²

STRONG’DÉCAP AQUA 20KG
Décapant façade gélifié • Base aqueuse
EXTÉRIEUR • Rendement entre 800 g/m² et 1 kg/m²

LES
NETTOYANTS

STRONG’CLEAR FAÇADE 5L • 20L
Nettoyant façade et désincrustant rapide en phase aqueuse
EXTÉRIEUR • Rendement 150 à 300 g/m²

STRONG’AM 5L • 20L
Biocide concentré préventif et curatif avec action rémanente
EXTÉRIEUR • Rendement 200 à 300 g/m²

STRONG’NETTOYANT UNIVERSEL 1L • 5L
Lessive de nettoyage et de dégraissage en phase aqueuse
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 100 à 300 g/m²

Toutes les solutions adaptées 
aux traitements recherchés : 
sans chlorure de méthylène, à 
l’eau ou solvanté, gélifié ou non, 
avec ou sans rinçage, viscosités 
adaptées...

Forts pouvoirs dégraissants, en-
lèvement des salissures et pollu-
tions, action rapide , pulverisables, 
avec ou sans rinçage, facilité de 
mise en œuvre.

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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7 • LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

HYDROFUGEANT

STRONG’HYDROFUGE 5L • 20L
Hydrofuge non filmogène à base de résines polysiloxane 
et de silane en phase aqueuse
EXTÉRIEUR • Rendement 250 à 300 g/m²

Pour murs, façades et toi-
tures :  en phase aqueuse , non 
filmogène, aspect initial du sup-
port préservé, empêche l’encras-
sement, pulvérisable, protection 
de la pluie, A+.

LES
DÉCAPANTS
POLYVALENTS

STRONG’DÉCAP MENUISERIES 0,75L • 5L
Décapant universel de nouvelle génération  
sans chlorure de méthylène
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 300 à 600 g/m²

STRONG’DÉCOL PAPIER 0,5L • 1L • 5L
Produit à base de tensioacifs 
pour le décollage de papiers-peints, posters...
INTÉRIEUR • Rendement 250 à 300 g/m²

STRONG’DÉCAP SEC 0,75L • 5L
Décapant pour peintures, lasures et vernis  
sans chlorure de méthylène
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 150 à 300 g/m²

Tous les décapants nécessaires 
pour : rénover les menuiseries 
et objets bois  ou enlever les 
papiers peints.
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7 • LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

HYGIÈNE
DÉSINFECTION

& PROPRETÉ

NET’LUC S 90 LINGETTES
Salissures Extrêmes
Lingettes Nettoyantes pour surfaces lisses et non poreuses
sans eau - sans savon

NET’LUC G 70 LINGETTES
Spéciales Graffitis
Lingettes Nettoyantes pour surfaces
sans eau - sans savon – sans résidu sur fonds bloqués

NET’LUC VBF 130 LINGETTES
Virucide • Bactéricide • Fongicide
Lingettes Désinfectantes 
pour les mains et les surfaces

Net’Luc : 
 • Salissures
 • Graffitis
 • Décontamination
Des solutions adaptées et per-
formantes.

Saint-Luc bouge à vos côtés !



33

7 •    LES PRODUITS
DE PRÉPARATION
LES
COLLES

COLLE SPÉCIALE TOILE DE VERRE 4KG • 17KG
Colle prête à l’emploi pour structures et intissés  
à peindre sur fonds normalement absorbants
INTÉRIEUR • Rendement 200 à 350 g/m²

COLLE MURALE POLYVALENTE 4KG • 15KG
Colle prête à l’emploi pour revêtements muraux souples 
sur fonds normalement absorbants
INTÉRIEUR • Rendement 250 à 400 g/m²

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Colles fluides et onctueuses, 
des encollages faciles et rapides, 
des temps ouverts longs, des 
consommations minimisées !

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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7 • LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

LES 
ENDUITS

EN POUDRE

Peut être redoublé 
frais dans frais

ENDUIT REBOUCHEUR 3H 5KG • 15KG
Enduit de rebouchage en poudre à usage intérieur  
Prise rapide et séchage très rapide
INTÉRIEUR • Rendement 1,4 kg/1,6 kg/m²/mm d’épaisseur

ENDUIT DE REBOUCHAGE 5KG • 12KG
Enduit de rebouchage en poudre à usage intérieur 
Prise rapide
INTÉRIEUR • Rendement  1,4 à 1,55 kg/m²/mm d’épaisseur

FIBR’EXTER R 15KG
Enduit de rebouchage en poudre à usage extérieur 
Fibré et ponçable Aspect dur et lisse
EXTÉRIEUR • Rendement environ 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur

FIBR’EXTER G 15KG
Enduit garnissant en poudre à usage extérieur 
Fibré et texturé Aspect dur et granité
EXTÉRIEUR • Rendement environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur

ENDUIT GARNISSANT 5KG •12KG
Enduit intérieur garnissant blanc en poudre
INTÉRIEUR • Rendement 1,65 à 1,73 kg/m²/mm d’épaisseur

ENDUIT DE LISSAGE 5KG • 12KG
Enduit de lissage en poudre à usage intérieur 
Extra fin
INTÉRIEUR • Rendement 1,65 à 1,8 kg/m²/mm d’épaisseur

Des enduits en poudre polyva-
lents, livrés en seaux : 
 •  Pour rénover, lisser,  garnir 
 • Excellente glisse
 •  Enduits intérieurs A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Séchage très rapide
Recouvrable en 3 heures

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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Prêt à l’emploi
Peut être redoublé 

frais dans frais

7 •    LES PRODUITS
DE PRÉPARATION
LES
ENDUITS
EN PÂTE

GARNI’SPRAY 25KG
Enduit Airless & Manuel 2 en 1 en pâte à usage intérieur 
Polyvalent pour garnir et lisser - Application mécanisée, 
manuelle ou au rouleau
INTÉRIEUR • Rendement 1.50 - 2.00 kg/m²/mm

GARNI’PÂTE 5KG • 15KG
Enduit garnissant en pâte à usage intérieur 
Polyvalent pour rénover, garnir et lisser • Sans tension
INTÉRIEUR • Rendement environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur

GARNI’LIGHT 4L • 10L
Enduit intérieur garnissant - Formule allégée 
pour une pénibilité optimisée - Polyvalent pour rénover et lisser
INTÉRIEUR • Rendement environ 1,1 L/m²/mm d’épaisseur

Des enduits en pâte polyva-
lents, livrés en seaux : 
 • Prêts à l’emploi
 • Redoublables frais dans frais
 •  Polyvalents pour rénover,  

lisser,  garnir 
 • Excellente glisse
 • A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Saint-Luc bouge à vos côtés !

Prêt à l’emploi
Peut être redoublé 

frais dans frais

Prêt à l’emploi
Peut être redoublé 

frais dans frais
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7 • LES PRODUITS  
DE PRÉPARATION

LES 
MASTICS

MASTIC ACRYLIQUE 300ML
Mastic plasto-élastique
Sans phtalates
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR (si peint)
• Rendement : voir fiche technique

MASTIC FIXATION MSP 290ML
Mastic colle à base de MS Polymère, 
pour jointer et coller
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
• Rendement : voir fiche technique

MASTIC DÉCO EXPRESS 300ML
Mastic plasto-élastique
à base de dispersion polyacrylate
INTÉRIEUR 
• Rendement : voir fiche technique

4530

Peut être peint rapidement 
mouillé sur mouillé en 15 minutes

Mastics ‘‘gain de temps’’ :
 • Grande facilité d’application
 • Excellente adhérence
 • Peuvent être peints
 • Élasticité permanente
 • A+
 • SNJF (mastic acrylique)

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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COLORANT  250ML • 500ML
UNIVERSEL
Pâte pigmentaire universelle
22 teintes

SPRAY’LUC 400ML
Aérosol pré-gazé à remplir 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR (selon produit)

BÉTON CIRÉ 2KG • 5KG • 10KG
Composant A : Résine en émulsion
Composant B : Ciment blanc et adjuvants spéciaux
INTÉRIEUR • Rendement environ 1 kg par m2 par couche

LUC’O TEINT  250ML • 500ML
Pâte pigmentaire de coloration 
professionnelle - ultra concentrée 
24 teintes

8 •  LES  
SPÉCIALITÉS

by
SAINT-LUC

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Une inifinité de teintes réali-
sables dans de multiple  qualités 
de produits Saint-Luc solvantés : 
 •  Pour toutes retouches  

et travaux délicats. 
 •  Jet de pulvérisation large 

(type pistolet peinture), 
 •  Pression d’application 

constante.

Saint-Luc bouge à vos côtés !
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8 • LES  
SPÉCIALITÉS

THERMO’LUC

THERMO’LUC VELOURS 15L
Revêtement thermorégulant 
et dépolluant «Nord 16/23»
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 3 à 6 m2/L

THERMO’LUC MAT 15L
Revêtement thermorégulant 
et dépolluant «Nord 16/23»
INTÉRIEUR • Rendement 3 à 6 m2/L

THERMO’LUC PRIM 15L
Primaire thermorégulant  
«Nord 16/23» 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR • Rendement 3 à 6 m2/L

Thermo’Luc : revêtement ther-
morégulant et dépolluant. S’ap-
plique comme une peinture. 
 •  Confort thermique par  

thermorégulation 
 •  Faible impact environnemental 
 • Phase aqueuse 
 • Faible taux de COV 
 • Dépolluant « Air Pur » 
 • Économies d’énergie 
 • Nettoyabilité 
 • A+

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2 pour 10µm 2 à 60° • 1,5 à 85°

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2 pour 10µm 8 à 60 degrés

Classe opacité /contraste Classe abrasion humide Brillance spéculaire

Classe 2 à 8m2/litre Classe 2 pour 10µm 2 à 60 degrés

Saint-Luc bouge à vos côtés !

DÉPOLLUAN
TTHERMO

RÉGULANT

AIR PUR
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OÙ NOUS 
TROUVER ...

Île de France 

HEULIN COLOR 
Paris XVIIe

PIA GAZIL
Villeurbanne PROCOLOR  ■  Annecy

PRO COLORS
Bastia

CAP COLOR  ■  Échirolles

CHARPAIL  ■  Valence

CÉALAC
Aix-en-Provence

ALBERTINI
NiceTHÉROND DÉCORATION

Nîmes

SUD COLOR
Perpignan

PST
Mazamet

ANDREÏ ESPACE COULEURS
Anglet

JLM DÉCO
Mozac

BCL DÉCOR
Orléans

BCL DÉCOR
Auxerre

HINTZY DISTRIBUTION
Dôle

GRASSIN DÉCORS
Poitiers

SOLMUR  ■  Bihorel-les-Rouen

CHEVALIER  ■  Lille-Lesquin

LABEL PEINTURE
Aubervilliers

PROCHES DE VOUS
125 POINTS DE VENTE 

À VOTRE SERVICE
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Peintures Saint-Luc

saint-luc-peintures

Peintures_Saint_Luc
Avant toute mise en œuvre d’un des produits, se reporter  

à sa fiche technique complète disponible sur notre site.Ja
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www.peintures-saint-luc.com

Graphisme : Lucile Pommier

L’innovation permanente !
À votre service... 

Retrouvez le Catalogue Saint-Luc en version électronique 
 sur le site www.peintures-saint-luc.com

Pratique : d’un simple clic sur un produit, faites apparaitre 
immédiatement la fiche technique détaillée de celui-ci…


